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HAPPY.2VA | HAPPY.4VA                                       ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ

HAPPY VA
Пульти з подвійним кодуванням, розширений 

динамічний код і динамічний код
2 і 4 канали

ONE.2WB 34
Приймач 433,92 МГц

з живленням

12÷28 В постійного струму / 
21÷28 В змінного струму, 2 
канали з потрійним 
кодуванням: Advanced 
Rolling Code і Rolling Code, в 
коробці. 512 кодів, що 
запам'ятовуються.

awo 22
Антена на 433,92 МГц для 
зовнішньої установки з 
корпусом IP54,

оснащена екранованим 
кабелем RG58 5 м.

aw 22
Антена-щуп 433,92 МГц для 
зовнішньої установки, 
оснащена екранованим 
кабелем RG58 довжиною 3 
м.

SMART 15
Елегантний вимикач, куди 
поміщається 
запрограмований

пульт серії TO.GO. 
Призначений для 
встановлення

всередині дому. Не 
потребує прокладання 
кабелю

HAPPY.2VA 20
2-канальні пульти з 
Advanced Rolling Code та 
Rolling Code.

HAPPY.4VA 25
4-канальні пульти з 
Advanced Rolling Code і 
Rolling Code.

2 або 4-канальні пульти з подвійним кодуванням,

Advanced Rolling Code і Rolling Code, зі змінною зеленою 
кришкою з м'якими лініями та елегантним дизайном

Нове кодування ARC гарантує максимальну безпеку

завдяки довжині переданого коду (128 біт)

і великій кількості можливих комбінацій

Пульти мають заводське кодування ARC.

Однак, можна змінити кодування, використовуючи його в Rolling Code 
або навіть у змішаному кодуванні (ARC і Rolling Code)

При використанні змішаного кодування, ARC можна встановити за 
допомогою кнопок T1/T3, а Rolling Code - за допомогою кнопок T2/T4

Модель HAPPY.4VA дозволяє встановити до 9 каналів, завдяки можливості 
активації команди одночасним натисканням двох кнопок, обраних 
користувачем. Ця функція дозволяє уникнути випадкових відкриттів, 
спричинених помилкового натискання кнопки, і особливо

показана для використання з системами сигналізації

Доступні кришки трьох різних кольорів

як аксесуари, відповідно для версії

з 2 або 4 каналами (FLIP.2/FLIP.4)

Легкий доступ до батареї та типу пультів, розташованих спереду під 
кольоровою кришкою

Training
Посібник зі зміни кодування

та використання змішаного 
кодування з пультами 
HAPPY.VA. Дивіться відео.

Конфігурація та перелік

доступних каналів (тільки для ARC):

прихована

кнопка


