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блоки управління внутрішні БЛОКИ УПРАВЛІННЯ | 230 В ЗМІННОГО СТРУМУ

CP.BULL8-OM

ЗАСТОСУВАННЯ
1 привід для відкатних воріт, серії BULL8M і BULL8 OM

ЖИВЛЕННЯ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ
230 В змінного струму - 50/60 Гц

ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ
230 В змінного струму / 750 Вт

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Вбудований РК-дисплей | Вбудований 64-кодовий радіоприймач 
433,92 МГц

радіоприймач з 3 системами кодування (Advanced Rolling

Code, Rolling Code, Fixed Code) | Знімні клеми | Автоматична, 
напівавтоматична та логіка небіжчика

Вхід енкодера для виявлення перешкод | Входи кінцевих 
вимикачів двигуна | Покроковий вхід, що налаштовується як 
відкритий, пішохідний вхід, що налаштовується як закритий, вхід 
зупинки | Пішохідний, покроковий

і входи зупинки | Вхід фотоелемента (PHOT O) програмується як 
активний у фазах відкривання-закривання та у фазі закриття | Вхід 
фотоелемента (PHOT C) програмується як активний у фазах 
відкривання-закривання

| Вхід для чутливого краю N.C або 8K2 | Вихід для індикатора 
відкриття воріт, службового світла, другого радіоканалу і 
тестування фотоелементів | Вихід для підключення миготливого 
світла | Автоматичне налаштування робочих параметрів | 
Електронне регулювання крутного моменту двигуна | Регульовані 
системи уповільнення | Електронне гальмування | Система 
Advantouch для налаштування параметрів і управління 
радіопередавачами | Кількість маневрів | Програмування пароля 
доступу до системи

ЦІна: 140
DA.2S 65
Електронна

плата, що дозволяє 
синхронізувати рух

2 пристроїв автоматизації 
(протилежних розсувних 
воріт).


