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внутрішні БЛОКИ УПРАВЛІННЯ | 24 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ                                                                            блоки управління

CP.B24-SW

ЗАСТОСУВАННЯ
1 привід для відсувних воріт, серії BULL424SW e BULL624SW

ЖИВЛЕННЯ БЛОКУ УПРАВЛІННЯ
115 або 230 В змінного струму (на вибір) 50/60 Гц

ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНІВ
24 В постійного струму / 8 А

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ
0.8 W

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Регулювання параметрів і логіки роботи за допомогою тримерів, перемикачів і 
кнопок | Вбудований радіоприймач 433,92 МГц 64-кодовий з ARC кодуванням | 
Фіксовані клемні колодки | Автоматична, напівавтоматична логіка і логіка типу 
Deadman | Входи кінцевих вимикачів двигуна | Входи

Покрокові входи зупинки і фотоелемента | Вхід фотоелемента програмується як 
активний при відкритті-закритті і фотоелемент активний

тільки при закритті | Вхід зупинки налаштовується як пішохідний | Вихід 
налаштовується як індикатор відкритих воріт або другий радіоканал | 
Автонастройка робочих параметрів | Електронне регулювання крутного моменту 
з автоматичним розрахунком для кожної точки ходу (STC SYSTEM) | Окремі 
електронні регулювання швидкостей відкривання і закривання | Захист від 
защемлення за допомогою амперометричної детекції | Віртуальний енкодер | 
Регульоване уповільнення | Вбудована система енергозбереження ESA+ | 
Advantouch

система для налаштування параметрів і управління радіопередавачами | 
Можливість підключення до зарядного пристрою SW.CB (опція) | Можливість 
підключення до систем KNX через карту X.BE (опція) | Використання аксесуара 
pro.UP і додатку BeUP дозволяє отримати доступ до розширеного рівня 
програмування, переглянути кількість маневрів і захистити блок управління 
паролем, а також зробити доступними функції діагностики та оновлення 
прошивки

Функції, 
доступні з BeUP

ЦІна: 130
sw.cb 75
Аксесуар укомплектований 
зарядним пристроєм CB.SW 
та з'єднувальними 
кабелями.

PRO.UP 115
Інтерфейс

для дистанційного 
програмування та 
діагностики.


